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Мониторинговата система на „Аурубис България“ АД като средство  
за оценка състоянието на подземните води
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Abstract. Metallurgical productions are a potential source of environmental pollution, including groundwater. For 
the preservation of groundwater resources, the proper organization of a network of observation wells to monitor the 
quantity and quality of groundwater in the territory affected by the production is of а great importance. The object 
of the present study is the groundwater in the area of the Aurubis Bulgaria plant. The development of the largest 
own monitoring system in the country has been tracked, with a view to obtain a real picture of the ecological state of 
groundwater and its changes over time.
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Въведение

Металургичните производства са потенциален 
източник на замърсяване на околната среда, 
включително и на подземните води (Gerginov, 
Krastanov, 2007; Sandru, Elena, 2017). Един от 
важните елементи, с оглед запазването на во-
дните ресурси, е правилното организиране на 
мониторингова мрежа за проследяване на ко-
личествените и качествени показатели на под-
земните води на територията, засегната от про-
изводството (Everett, 1984; Albert et al., 2004). 
Обект на настоящото изследване са подземните 
води в района на медодобивния завод „Аурубис 
България“, а целта е да се проследи развитието 
на мониторинговата мрежа, с оглед получаване 
реална представа за екологичното състояние на 
подземните води в района на завода и негови-
те промени във времето, както и да се запознае 

обществото с най-голямата система за собствен 
мониторинг в страната. 

Характеристика на изследвания обект
Заводът „Аурубис България“ АД е разположен в 
Златишко-Пирдопската котловина, в подножие-
то на южния склон на Златишко-Тетевенския 
дял от Централна Стара планина. Изграден е 
през периода 1955–1958 г. и започва да функ-
ционира под името МДК „Г. Дамянов“. През 
1997 г. той е приватизиран от белгийската ком-
пания „Юнион Миниер“. През 2005 г. медното 
производство се обособява в самостоятелната 
компания „Кумерио“, а заводът получава името 
„Кумерио Мед“. През 2008 г. немската компа-
ния „Норддойче Афинери“ и белгийската „Ку-
мерио“ се обединяват, като през 2009 г. „Норд-
дойче Афинери“ приема името „Аурубис“, а 
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заводът става “Аурубис България”. Състои се 
от няколко основни производствени единици: 
металургично производство, включващо съоръ-
жение за производство на сярна киселина, като 
основно очистно съоръжение към металургично 
производство, рафинерия за катодна мед и обо-
гатителна фабрика. Основната дейност предста-
влява първично металургично производство на 
анодна мед от медни концентрати и на катодна 
мед (чрез електролитно рафиниране на анодна 
мед), като страничен продукт от двете произ-
водства се получават съответно сярна киселина 
и шламове.

Общата площ на производствената площад-
ка с необходимите за депониране на отпадъците 
площи обхваща около 400 хектара. На площад-
ката на предприятието са разположени следните 
потенциални източници на замърсяване с опас-
ни вещества на подземните води: капсулирано 
и рекултивирано утаително шламохранилище 
(“Синята лагуна”); депо за съхранение на опасен 
отпадък от пречиствателна станция за промиш-
лени отпадни води; рекултивиран шлаков отвал 
за съхранение на отвални медни шлаки; ново 
хвостохранилище и рекултивирано хвостохра-
нилище за съхранение на отпадъчен фаялитов 
продукт. Като източник на стари замърсявания, 
имащ основно значение за подземните води, се 
счита остатъчното замърсяване на почвите. От-
делните площадки в завода са потенциални из-
точници на различни замърсители, но в повечето 
случаи те могат да предизвикват промяна на pH, 
електропроводимост и съдържание на сулфати.

Геоложки и хидрогеоложки условия
Основната тектонска структура в изследвания 
район е Пирдопският грабен (Cheshitev et al., 
1995). Той е едностранен, ограничен на север 
от Задбалканския разлом, като териториално 
включва Пирдопското и Златишкото поле. Гра-
бенът е запълнен с кватернерни пролувиални от-
ложения с дебелина до 100 m, които залягат вър-
ху скална подложка от метаморфни скали – би-
отитови и мусковитови двуслюдени гнайси, но е 
възможно те да лежат и върху плиоценски отло-
жения. Поройните конуси образуват общ пролу-
виален шлейф и изграждат най-горните части от 
геоложкия разрез. Те са представени от чакъли 
(едри, средни и дребни), чакълесто-песъчливи 
глини и песъчливи глини (Cheshitev et al., 1995). 
Сравнително по-рядко се срещат глинести пя-
съци. Различните литоложки разновидности се 
преплитат сложно и незакономерно. Скалната 
подложка затъва в общ план на юг. Скалите ѝ 
изграждат също северния склон на Средна гора, 
южно от Пирдоп и Златица, а също така малки 

участъци от южния склон на Стара Планина, за-
падно от гр. Златица и източно от гр. Пирдоп. 

В района на завод „Аурубис България“ раз-
пространение имат поровите води, формирани в 
чакълите и пясъците с алувиален и пролувиален 
произход. Водосъдържащите тела са пластове 
и лещи, често несвързани помежду си, просло-
ени от водоупорни песъчливи глини и глини с 
чакъли. Дебелината им е 10–40 m, като на юг 
изклинват. Най-често на повърхността залягат 
глинести отложения, които не могат да се при-
емат за съвършен изолиращ пласт. Формирани-
ят подземен поток е с посока на движение от се-
вер на юг с локални изменения около големите 
реки (Antonov, Danchev, 1980). Дълбочината на 
водното ниво в северната периферия на Пирдоп-
ския грабен е 30–40 m, в централната част е от 
2 до 7 m, а в южната е близо до повърхността. 
В такива участъци се формират заблатявания 
или зони с плитко водно ниво. Водообилността 
е различна в различните участъци. 

Мониторингова система
Основен инструмент за оценка и контрол по 
опазване на околната среда е провеждането на 
мониторинг на въздух, почви и води. През 1999 
г. започва изграждането на мониторингова мре-
жа за наблюдение количествата и качествата 
на подземните води в разглеждания район по 
утвърдена програма, определяща пунктовете, 
показателите, честотата, продължителността, 
както и отчитането на резултатите (Hristov et al., 
2017). Целта на мониторинга е да се проследят 
измененията в хидродинамичната и хидрохи-
мична обстановка на подземните води в обхвата 
на засегнатата територия от дейността на завода.

Първоначално са изградени 26 наблюдателни 
сондажа, чиито брой се увеличава през години-
те и достига до 70 броя в момента (фиг. 1). Те 
са разположени в неравномерна мрежа, както 
на територията на производствената площад-
ка на завода, така и в прилежащи на нея тери-
тории (Mihaylova et al., 2019). Всеки сондаж е 
защитен срещу външни въздействия и е номери-
ран (фиг. 1). Във всеки мониторингов сондаж 4 
пъти годишно (сезонно) се измерва водно ниво, 
на място се определят температура на водата, 
рН, електропроводност и се взима водна проба 
за определяне на съдържанията на As, Cd, Cr, 
Cu, Fe, Hg, Mn, Ni, Pb, SO4, Zn. Всяка монито-
рингова сесия е със свой пореден номер, като 
от момента на започване на мониторинговата 
програма досега са проведени 96 сесии. Пробо-
вземането и измерването се извършват съгласно 
изискванията на български и европейски нор-
мативни документи, а химичният анализ на взе-
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тите водни проби се извършва от акредитирана 
лаборатория. 

Дискусия
Съобразно тяхното местоположение и основни-
те източници на стари и потенциални нови за-
мърсявания, мониторинговите сондажи са раз-
пределени териториално в 3 зони – фонови, на 
територията на производствената площадка и 
извън нея по посока на движение на подземните 
води. Фоновите сондажи са изградени в зона-
та, откъдето постъпват незамърсени подземни 
води на територията на площадката. В начало-
то, в тази зона е имало само 1 сондаж, като през 
2009 г. броят им достига до 5, а към 2023 г. са 4 
броя. Основно внимание е обърнато на площад-
ката на завода, като в нея са изградени 59 броя 
мониторингови сондажа. Местоположението им 
е избрано така, че да се получи информация за 
вероятните промени на хидрохимичните пока-
затели на подземните води, вследствие на раз-
личните производствени дейности в завода. С 
оглед установяване има ли разпространение на 

замърсяване извън площадката на завода, са из-
градени 7 броя сондажи по посока на движение 
на подземните води (фиг. 1). 

Съществуващата от 1999 г. досега монито-
рингова система позволи да се оцени и ефектив-
ността на проведените мерки за подобряване на 
състоянието на околната среда след приватизи-
рането на завода. Като пример може да се посо-
чи рязкото намаляване на средните стойности на 
съдържанието на сулфати в подземните води от 
над 1500 g/l през 1999 г. до 900 mg/l през 2010 г. 
и до 400 mg/l през 2023 г. 

Заключение
Мониторинговата мрежа е подходящо разполо-
жена и показва въздействието на всеки потен-
циално рисков участък от завода. Досегашните 
наблюдения показват, че може да се оцени ре-
алното състояние на подземните води във всеки 
един участък от завода и позволяват да се уста-
новят евентуални бъдещи аварийни изпускания 
на точкови замърсители и взимане на адекватни 
мерки за ликвидирането им. В регионален план 

Фиг. 1. Мониторингова система за подземни води на завод „Аурубис България“ АД, гр. Пирдоп
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мониторинговата система позволи да се устано-
ви, че въпреки дългогодишното съществуване 
на завода, няма съществено придвижване на за-
мърсители по посока на потока на подземните 
води и няма установено замърсяване на подзем-
ните води извън завода. 
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